
Bedienungsanleitung Zurrgurt ZFB 

 

 

Einzelteile 
Bitte prüfen Sie den Zurrgurt auf Vollständigkeit 

1. Verbindungsband 0.6 m 
2. Trapezband 0.4 m 
3. Festende 0.3 m 
4. Losende 2.2 m 

 

Montage 
1. Das Losende (4) durch eine Schlaufe vom Trapezband (2) ziehen. 
2. Das Verbindungsband (1) mit einer Seite auf das Trapezband (2) ziehen. 
3. Durch die andere Schlaufe vom Verbindungsband (1) das Losende (4) durchfädeln. 
4. Nun das Losende (4) durch die andere Schlaufe vom Trapezband (2) ziehen. 
5. Der Zurrgurt kann nun am Rad angelegt werden. 
6. Das Trapezband (2) sollte oberhalb der Radmitte verlaufen. 
7. Das Losende (4) verläuft hinter dem Rad und wird mit Hilfe der Ratsche gespannt. 

Dadurch wird das Rad ‚eingeklemmt‘. 

 Sicherheitshinweise 
1. Die Gurte dürfen nicht verdreht werden. 
2. Die Gurte müssen immer straff gespannt werden und ggf. nach einigen Kilometern 

nachgespannt werden! 
3. Bitte beachten Sie die zulässige Zurrkapazität gem. Etikett. 
4. Bitte beachten Sie, dass sich die Zurrkapazität abhängig vom Zurrwinkel verändert. 
5. Bei Beschädigungen am Gurtband (Risse > 10% Gurtbandbreite), Ratsche oder 

Haken, muss der Zurrgurt ersetzt werden. 
6. Zurrgurte aus Polyester dürfen nur im Temperaturbereich von -40° - 100°C eingesetzt 

werden. 
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