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Netzvisier Zenith 

ZEN MM - METALLNETZVISIER
MATERIAL: Metall
ZERTIFIKATION: EN 1731/ ANSI/CSA Z87.1
LICHTDURCHLÄSSIGKEIT: 50%

ZEN PM - KUNSTSTOFFNETZVISIER
MATERIAL: Kunststoff
ZERTIFIZIERUNG: EN 1731/ ANSI/CSA Z87.1
LICHTDURCHLÄSSIGKEIT: 50%

100 g

75 g

4) Rasten Sie die
    Schutzkappe auf das
    Netzvisier ein

WVI00011
Schutzkappe/
Sonnenblende

1) Montieren Sie die
    Adapter am Helm

2) Befestigen Sie
   die Adapter am
   Helm 

3) Haken sie das 
    Netzvisier in die
    Visieraufnhame ein

WVI00010 ZEN PM 
WVI00009 ZEN MM
Netzvisier

PRODUCT OF ITALY

Technische Details
DE

Anwendung

www.kask.com

Eigenschaften
Das Metallvisier, das aus einem sechseckigen speziellen Geflecht besteht, garantiert eine höhere Lichtdurchlässigkeit für mehr 
Sicherheit auch bei niedrigeren Sichtverhältnissen. Das Visier schützt vor Staubpartikel und Abkratzen und durch seine sehr nahe 
Positionierung am Gesicht  verleiht es allgemein einen besseren Schutz. Die innere Luftzufuhr garantiert eine aktive Mikro-Ventilation 
und gibt ein angenehmes Gefühl von Komfort. Auch für Brillenträger geeignet. Kompatibel mit Modellen: Zenith; Zenith BA, Zenith 
BA AIR, Zenith PL.

OPTION 1: HELM + NETZVISIER

OPTION 2 : HELM+NETZVISIER+GEHJOERSCHUTZMUSCHEL
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2) Befestigen Sie die
    Visieraufnahme auf die
    Adapter

WAC00009
Zenith Visieradapter 

WAC00009
Zenith Visieradapter 

WAC00010 
Visieraufnahme

WVI00008
ZEN VOLLVISIER 

WVI00012
ZEN VOLLVISIER AIR

WVI00007
ZEN VISIER

Augenschutz Kollektion ZEN

WHP00001
Gehoerschutzmuschel

1) Montieren sie die 
    Ohrmuscheln am
    Helm 

5) Rasten Sie die
    Schutzkappe auf das
    Netzvisier ein

WVI00011
Schutzkappe/
Sonnenblende

4) Haken sie das 
    Netzvisier in die
    Visieraufnhame ein

WVI00010 ZEN PM 
WVI00009 ZEN MM
Visiera a rete
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3) Montare il supporto  
 visiera

WAC00010 
Visieraufnahme 


